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Copyright:
Mode d’emploi, Copyright (C) 1996-2016 SEEIT. SEEIT est une marque déposée.

SEEIT ne pourra en aucun cas étre tenu pour responsable des préjudices de quelque nature que ce soit pouvant
résulter de l'utilisation du testeur. Tous droits réservés, toute reproduction, intégrale ou partielle, par quelque
procédé que ce soit, du logiciel, de I’appareil ou de son mode d’emploi sont illicite, (loi n°92-597 du 1* Juillet
1992 modifiée par la loi n°2014-315 du 11 Mars 2014, article 6). Cette reproduction illicite, par quelque
procédé que ce soit, constituerait une contrefacon et toute contrefagon est un délit sanctionné par I’article L335-
2 du Code de la propriéte intellectuelle.

Recyclage des produits électroniques :

Cet appareil et ses accessoires devront étre soumis a une collecte séparée et adaptée a chaque appareil. Ce
produit a été fabriqué conformement a la norme RoHS qui réglemente I’utilisation du plomb dans les appareils
électroniques. Lorsque ce produit est hors d’usage, il convient de ne pas le jeter avec les déchets ménagers.
Selon la norme DEEE, il faut soit le jeter dans un point de collecte comme les déchetteries mises en place par la
mairie de votre ville. Il peut aussi étre redonné a votre fournisseur dans le cas de I’achat d’un autre produit de
fonction ou taille similaire. Les piles ou batteries utilisées pour faire fonctionner cet appareil ne doivent pas non
plus étre jetées avec les déchets ménagers, elles doivent étre recyclées.

Contenu du produit:

- Un programmateur

- Un céble informatique, (rallonge port USB type A-B)

- Un CD-ROM contenant les logiciels pour Windows 32/64 bits et les modes d’emplois.
- Un manuel d’utilisation en Francais et en Anglais.

Présentation :

L’EPR-USB et le LPC-32USB permettrent la programmation a moindre colt d’une large gamme d’EPROMs
(27C64 a 27C4001) en boitiers DIP28 et DIP32 ainsi que les mémoires FLASHs (28Cxxx, 28FxXX, 29XxX,
37xxX, 39xxx, 49xxx) en boitier DIP32 et PLCC32 grace a ces deux supports soudés en standard sur le circuit
imprimé. Il permet par exemple de reprogrammer facilement des BIOS de cartes méres ou de flasher des
mémoires pour la réalisation de prototypes. Il supporte les composants standards (5,0V) et low-voltages (2,7V -
3,3V). L’EPR-USB et le LPC-32USB sont protégés contre les composants mis a I’envers et les courts circuits.
Ils se connectent sur le port USB de votre PC et ne necessite aucune alimentation externe. Le logiciel
fonctionne sous Windows 98/ME/2000/XP/VISTA/Windows7 / Windows 8 / Windows10 (32/64bits).



Composants supportés par I’EprUsb et le Lpc-32Usb (Version 2.10) :

IAMD Am27C64 Am27C128 Am27C256 Am27C512 Am27C010 Am27C020 Am27C040
Am28F256 Am28F512 Am28F010 Am28F020
Am29F010 Am29F010A Am29F010B Am29F040 Am29F040A Am29F040B
Am29LV010B Am29LV040B
IAtmel AT28C17 AT28C17E AT28C64B AT28C256 AT28C256E AT28C256F AT28HC256 AT28HC256E
AT28HC256F
CATALYST  CAT28F512 CAT28F5121 CAT28F010 CAT28F010I CAT28F020 CAT28F020I
FUJITSU MBM28F010
ISSI 1S28F010 1S28F020
MITSUBISHI M5M28F101
PMC PM49FL002T  PM49FLO04T  PM49FL008T
SST SST27SF256 SST27SF512 SST27SF010 SST27SF020 SST27VF256  SST27VF512  SST27VF010  SST27VF020
SST28LF040 SST28SF040 SST28SFO40A  SST28VF040  SST28VF040A
SST37VF512  SST37VF010  SST37VF020  SST37VF040
SST39LF512 SST39LF010 SST39LF020 SST39LF040
SST39SF512 SST39SF512A  SST39SF010 SST39SF010A  SST39SF020 SST39SF020A  SST39SF040
SST39VF512  SST39VF010  SST39VF020  SST39VF040
SST49LF002 SST49LF002A  SST49LF002B  SST49LF020 SST49LF020A SST49LFO03A SST49LF003B  SST49LF030A
SST49LF004 SST49LF004A  SST49LF004B  SST49LF040 SST49LF040A SST49LF040B  SST49LF008/A SST49LF080A
ST-Micro. M2764A M27C64A M27128A M27256 M27512 M27C1000 M27C1001 M27C2001
M27C4001 M27C801
M28F256 M28F512 M28F101 M28F201
M29F010B M29F040 M29F040B
SyncMOS S$29C51001B S29C51001T S$29C51002B S$29C51002T $29C51004B $29C51004T
Textas-Instr. TMS28F512 TMS28F010 TMS28F020
\Winbond W39V040A W39V040FA  W39V040B W39V040FB W39Vv040C W39V040FC W39VO080A W39V080FA
WA49F002 W49F002B WA49F002N W49F002U W49F020
WA49F002 W49F002B W49F002N W49F002U WA49F020
W49V002A W49V002FA  W49V002FP W49V002P W27E512
Xicor X2816A X2816B X2816C X28C16A X28C16B X28C16C X28HC16 X28C64
X28HC64 X28C256 X28HC256 X28VC256 X28C512 X28LC512 X28LC513 X28C010
XM28C010 XM28C020 XM28C040




Installation du logiciel EprUsb sur votre ordinateur (WindowsXP /7 /8.1/10):

Le logiciel EprUsb pour les programmateurs EprUsb et Lpc-32Usb est fourni sur le CD-ROM. Si vous n’avez
pas de lecteur sur votre PC vous pouvez télécharger ce logiciel sur notre site Internet a I’adresse suivante :
http://www.seeit.fr, rubrique « Téléchargement ». Sur Internet le logiciel est livré compresse dans un fichier
ZIP. Veuillez tout d’abord décompresser le fichier ZIP dans un répertoire de votre disque dur pour pouvoir
utiliser les fichiers du logiciel.

Ensuite, pour installer EprUsb 2.10 sur votre ordinateur, ouvrir le fichier « setup.exe ». Si vous recevez un
message « Voulez-vous autoriser le programme suivant provenant d’un éditeur inconnu a apporter des
modifications a cet ordinateur ? », cliquer sur le bouton « Oui ». Le programme d’installation EprUsb démarre
ensuite.

Sélectionner la langue de votre choix (Francais, Anglais, Allemand, Néerlandais), et cliquer sur « OK » puis sur
« Suivant ».
Langue de I'assistant d'installation x|

par 'azziztant dinstallation :

S| Weuillez zélectionner la langue qui zera utilizée
|

0K I Annuler |

L assistant propose par défaut d’installer les fichiers dans le répertoire « C:\Program Files\EprUsb », cliquer sur
« Suwant » pour accepter ce répertoire d’installation sur votre disque dur.

=100 xI
Dossier de destination N
00 Eprldsh doit-il Etre installé ? @
,[ L'azsiztant va installer EprlUsh dans le dossier suivant.
Pour continuer, appuyez sur Suivant. 5i vous souhaitez choisir un dossier différent,
appuyez sur Parcourir.
C:\Program Files\Eprlzb Farcourir... |

Le programme requisrt au moing 7.8 Mo d'espace disque disponible.

<F‘récédentl Suivant > I Annuler |

L assistant propose d’installer un raccourci dans le dossier du menu « EprUsb », cliquer sur « Suivant » pour
accepter ce d053|er

Sélection du dossier du menu Démarrer N
O l'assistant dinstallation doit-il placer les raccourcis du programme @

L'assiztant va créer les raccourcis du programme dans le dossier du menu
E D émarrer indigué ci-dessous.

Appuyez sur Suivant pour continuer, Appuyez sur Parcournn si vous souhaitez
sélectionher un autre dossier du menu Démarrer.

Eprlzb Parcourir... |

[T Me pas créer de dossier dans le meru Démarrer

<F'récédent| Suivant > I Anruler




L assistant propose de créer des raccourcis sur le bureau « Créer une icone sur le Bureau » et dans la barre de
lancement rapide située en bas de I’écran a coté du menu démarrer « Créer une icone dans la barre de lancement

rapide », cocher les cases souhaitées puis cliquer sur « Suivant ».
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Taches supplémentaires N
Quelles zont lez thches supplémentaires qui doivent tre effectuges 7 (ig
.

Sélectionnez ez taches supplémentaires que 'assistant dinstallation doit effectuer
pendant linstallation de Eprllsh, puis appuyez sur Suivant,

lctines supplémentaires :
[V Créerune ictne sur le Bursau

I™ Créerune icéine dans la barre de Lancement rapide

<F‘récédent| Suivant > I Antiuler |

L assistant affiche les paramétres sélectionnés, cliquer alors sur « Installer ».

Le logiciel EprUsb version 2.10 nécessite le module Microsoft visual C++ Runtime libraries. Ce module est
déja installe sur la plupart des configurations Windows. S’il n’est pas déja installé sur votre ordinateur, le
logiciel I’installera automatiquement. Si vous recevez un message « Voulez-vous autoriser le programme
suivant provenant d’un éditeur inconnu a apporter des modifications a cet ordinateur ? », cliquer sur le bouton
« Oui ». Ensuite cliquer sur « Installer » et le programme d'installation « Microsoft Visual C++ Runtime

libraries » démarre ensuite.

Suivez les instructions pour continuer I’installation :
= Programme d'installation de Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistrib... EI = @1

Programme d'installation de Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable
Acceptez les termes du contrat de licence pour continuer. w

TERMES DU CONTRAT DE LICENCE D'UN LOGICIEL MICROSOFT

MICROSOFT VISUAL C++ 2010 RUNTIME LIBRARIES -

V| Jai lu les termes du contrat de licence et je les accepte. = | = |

|| Oui, envoyer des informations relatives & mon installation & Microsoft Corparation.

Pour plus dinformations, consultez Procédure de collecte de données.

[ Installer ] | Annuler |

Le logiciel EprUsb version 2.10 nécessite le systeme JAVA. Le systeme JAVA est déja installé sur la plupart
des configurations Windows. S’il n’est pas déja installé sur votre ordinateur, le logiciel I’installera
automatiquement. Si vous recevez un message « Voulez-vous autoriser le programme suivant provenant d’un
éditeur inconnu & apporter des modifications a cet ordinateur ? », cliquer sur le bouton « Oui ».

Appuyez sur le bouton « Installer » pour démarrer l'installation de Java.

Suivez les instructions pour continuer I’installation. Cette installation peut durer quelques minutes.



ORACLE’

Bienvenue dans Java™

Java offre un accés sécurisé aux différents contenus Jawve. Solutions
d'entreprises, utilitaires ou divertisserment, Java optimise votre expétience

Internet.
Femargue : aucune information personnelle ne serarecueillie dans le cadre

du processus d'installation.

Cliquezici pour obtenir darvantage d'informations sur les données recueillies.

Cliquez ici pour accepter le contrat de licence
etinstaller Jawa maintenant.

I Madifier le dossier de destination Annuler | Installer » |

Pour finir, EprUsb installe ses 2 pilotes USB. L’installation differe suivant le systeme Windows utiliseé :

- Sous Windows XP, les pilotes doivent étres installés manuellement apres la fin de I’installation du
logiciel et lors de la connexion du programmateur sur le port USB de votre ordinateur, (voir détail a la
section suivante).

- Sous Windows 7, la fenétre suivante apparait 2 fois au cours de I’installation : Cliquer sur « Installer ».
"] Sécurité de Windows
Voulez-vous installer ce logiciel de périphérique ?

Nnm s libusb-win32 libusb-win32 devices
s’ Editeur : USB\VID_03EB&PID_2FFD (libwdi autogenera...

[7] Toujours faire confiance aux logiciels provenant de Installer | [ Me pas installer
« USB\VID_03EBPID_2FFD (libwdi autogenera... »

# Vous ne devez installer que les pilotes des éditeurs que vous approuvez. Comment déterminer si un logiciel de périphénque peut Etre installe
53ns risques

- Sous Windows 8.1 et 10, aucun message n’apparait, les pilotes sont installés directement.

A la fin de I’installation cliquer sur « Terminer ».
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Fin de l'installation de EprUsb

'assistant a terminé linstallation de Eprl)sb sur votre ordinateur.
L'application peut &tre lancée & l'aide des icdnes créées surle
Bureau par installation.

Yeuillez appuyer sur Terminer pour quitter ['azsistant
d'installation.

Terminer




Installation des 2 drivers USB pour Windows XP - 32bits: (Cette opération est demandée 2 fois)

Aprés avoir installé le logiciel, brancher le programmateur sur un port USB de votre PC.
Windows ouvre alors automatiquement une fenétre pour les pilotes USB« Assistant Matériel détecté ».
Note : Si Windows n’ouvre pas automatiquement cette fenétre, aller dans « Panneau de
configuration\Systeme\Matériel\Gestionnaire de périphériques » et faire un clic-droit sur « USB Device »
indiqué avec un « ? » en jaune, et sélectionner « Mettre a jour le pilote... ».

Windows vous demande ensuite si vous souhaitez vous connecter a Windows Update pour rechercher des mises

a jour. Cocher le bouton « Non, pas pour cette fois », puis cliquer sur « Suivant ».

Assistant Matériel détecté i

Assistant Ajout de nouveau matériel
détecté

‘Windows recherche les logiciels en cours et mis & jour sur votre
ordinateur, sur le CD dinstallation du matériel ou sur le site
Windows Update [avec votre permiszion)

Lizez notre Déclaration de confidentialié

Autorigez-vous Windows & 28 connecter & \Windows Update
pour iechercher des mises & jour 7

 Dui, cette fois seulement

 Oui, maintenant et chaqus fois que & connects
un périphérique

& Mon, pas pour cefte fois

Cliquez sur Suivant pour continuer

< P\-‘-.cerjenll Suivant > I Brnuler I

Windows vous demande alors quelle tache voulez-vous que I’assistant exécute. Cocher le bouton « Installer a
partir d’une liste ou d’un emplacement specifié (utilisateurs expérimentés) », puis cliquer sur « Suivant ».

| Assistant

Assistant Ajout de nouyeau
matériel détecté
Cet Azzistant wous aide & installer le logiciel pour :

EprlJsh

_'_) 5i un CD d'installation ou une disquette a été
=" fourni avec votre périphérique, insérez-le
maintenant.

Guelle tache voulez-vous que [Assistant exécute ?

' Installer e logiciel automatiquement [recommandé)

@ Installer & partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié
[utilizateurs expérimentés)

Cliquez sur Suivant pour continuer.

< Pl:’-.-c,eas!wli Suivant > | Annuler I

Windows vous demande de choisir vos options de recherche et d’installation. Cocher la case « Inclure cet

emplacement dans la recherche : » puis cliquer sur « Parcourir » afin de sélectionner le chemin ou sont installés
les drivers du logiciel EprUsb, soit : « C:\Program Files\EprUsb\driver », puis cliquer sur « Suivant ».

REciatamt

Choigissez vosz options de recherche et d'installation .

+ Rechercher le meileur pilote dans ces emplacements.
Utilizez les cases & cocher ci-dessous pour limiter ou étendre la recherche par défaut qui
inclut les cheming d'accés locaus et les médias amavibles. Le meilleur pilote trouvé sera
installé.
™ Rechercher dans les médias amavibles [disquette. CO-ROM.. ]

W Inclure cet emplacement dans la recherche :

|C:\Program FileshE prilsbhdriver =l Parcourir

" Me pas rechercher. Je vais choisir e pilote & installer.

Choigiszez cette option pour sélectionner 2 pillate de pérphérque & partir de a liste.
‘Windows ne garantit pags que le pilote sélectionné sera le plug performant pour vatre
pérphénque.

< Précédent Suivant > Annuler I

Une fois les drivers installés, cliquer sur « Terminer ».



Utilisation du logiciel EprUsb :

Note sur I’allumage de la LED verte :

Lorsque la LED verte est eteinte, cela signifie que le programmateur est en attente, lorsque la LED verte reste
en permanence allumée, cela signifie que le programmateur est en train de travailler. Suivant la taille de la
mémoire du composant, le temps de travail peut allez de 15 secondes a 10 minutes environ.

Insertion et extraction d'un composant :

Il est préférable d’insérer le composant sur son support, seulement aprés avoir lancé le logiciel et sélectionné un
composant dans la liste. En effet une fois le composant sélectionné, le support est bien configuré pour recevoir
le composant. De méme vous devez retirer votre composant avant d'avoir quitté le logiciel ou changé de
réference de composant dans la liste.

Les composants ont un sens d'insertion, bien que le programmateur soit protégé contre les courts-circuits et les
erreurs d'insertion, vous risquez d'endommager votre composant si vous ne l'utilisez pas dans le bon sens. Sur
I’EprUsb, la broche 1 est repérée par un chiffre « 1 » marqué sur le circuit imprimé, que ce soit pour le support
DIP32 ou le support PLCC32. Sur le Lpc-32Usb, la broche 1 est repérée par un dessin sur le coffret pour le
support ZIF32 et par une fleche en haut pour le support PLCC32.

Sur le composant a programmer, la broche « 1 » est repérée par une encoche en haut du composant en boitier
DIP24, DIP28 ou DIP32, soit par un point pour les composants PLCC32.

Pour extraire un composant du support DIP32 sans I’abimer, utilisez de préféerence un tournevis plat de 3mm de
largeur. Glissez le plat du tournevis en haut du composant et faire levier [égerement. Placez le tournevis de la
méme maniére en bas du composant et faire levier Iégérement. Le composant doit s’extraire sans forcer. (Si
vous utilisez le Lpc-32Usb, il suffit de relever le levier du support ZIF32 pour extraire le composant).

Pour extraire un composant du support PLCC32 sans I'abimer, utilisez de préférence un petit tournevis plat
miniature de Imm de largeur. Glissez le plat du tournevis sous le composant carré a partir d'un des angles du
support et faire levier 1égérement. Placez le tournevis de la méme maniére a lI'angle opposé et faire levier
également légerement. Le composant doit s'extraire sans forcer.

Sélection d’un composant dans la liste :

Utiliser le menu « Composant\Sélectionner ».

Ouvrir les différents sous menus, (les composants sont classés par marque, puis par type).

Mettre ensuite un composant en surbrillance, puis cliquez sur « Sélectionner ce composant ».

L algorithme de programmation de ce type de composant est alors chargé dans le programmateur.
Insérez ensuite le composant sur le support.

Chargement d’un fichier :

Le menu « Fichier\Charger » permet de charger un fichier source présent sur le disque dur dans la fenétre de
I’onglet « Programme0 » avant de procéder a une programmation.

Cette fenétre s’appelle le « Buffer Programme ». Elle sert d’intermédiaire entre le chargement du code source
du fichier vers le logiciel, et du logiciel vers le composant a programmer.

Note : vous ne pouvez pas charger un fichier si vous n’avez pas preéalablement sélectionné un composant a
I’aide du menu « Composant\Selectionner », (afin de configurer I’interface en fonction du composant choisi).

Lorsque vous utilisez le menu « Fichier\Charger », si le fichier que vous voulez charger n’apparait pas dans la
fenétre « Ouvrir », sélectionner « Tous les fichiers » dans le menu « Fichier de type » en bas de la fenétre. Une
fois le fichier sélectionné, cliquez sur « Ouvrir ».

Si le fichier chargé dans le buffer a une taille qui ne correspond pas au type de composant sélectionné, un
message d’avertissement s’affichera a I’écran. Si le fichier chargé a une taille supérieure, celui-ci sera tronqué.
Si le fichier chargé a une taille inférieure, le restant du buffer sera chargé avec la valeur OxFF partout.
Normalement la taille du fichier chargé doit correspondre a la taille du composant.



Les deux buffers « Programme0 » et « Programmel » :

Vous pouvez utiliser indifféeremment I’un ou I’autre des deux onglets pour charger un fichier a I’écran. Ces
deux onglets « Programme0 » et « Programmel » existent afin de pouvoir éventuellement faire une
comparaison entre deux fichiers a I’aide du menu « Edition\Comparaison ». Par exemple, vous sélectionnez le
buffer « Programme0 » pour charger votre source a I’écran. VVous effectuez ensuite la programmation de votre
composant. Ensuite vous sélectionnez le buffer « Programmel » pour faire une relecture de votre composant.

Lecture d’un composant :

Le menu « Composant\Lire » permet de transférer le contenu de la mémaoire mise sur le support du
programmateur dans le buffer (Programme0 ou programmel). Une fois la lecture terminée, il est alors possible
de visualiser I’intégralité de la mémoire du composant en utilisant le curseur vertical & droite de I’écran.

Si apres cette lecture vous ne voyez que des « FF » a I’écran, soit votre composant est vierge, soit vous n’avez
pas insérer correctement le composant sur le support (baisser le levier sur le Lpc-32Usb).

Si apres cette lecture vous ne voyez que des « 00 « a I’écran, soit votre composant est défectueux ou insérer
d’une mauvaise maniere, soit il y a un probléme avec le programmateur.

Test de virginité :
Si vous n’étes pas sUr que votre composant est vierge de tout programme, utiliser d’abord le menu
« Composant\Test de virginité ». Une mémoire vierge indiquera des « FF » lors d’une lecture a I’écran.

Programmation d’un composant :

Ce menu va transférer le contenu du Buffer sélectionné « Programme0 » ou « Programmel » dans le
composant. Lancez la programmation d’un composant a I’aide du menu « Composant\Programmer ». Le menu
« Composant\Tester - Programmer » permet en plus de faire un test de virginité du composant avant de lancer
la programmation. Dans ce cas, si le composant n’est pas vierge, la programmation n’aura pas lieu.

Vérification de la bonne programmation d’un composant :

Vérifiez la programmation de votre composant a I’aide du menu « Composant\\Vérifier ».

Cette fonction comparera le contenu de la mémoire mise sur le support du programmateur et le contenu du
Buffer Programme0 ou du Buffer programmel.

Effacement d’un composant :

Le menu « Composant\Effacer » est parfois indisponible. Cela signifie que le composant ne s’efface pas.

Les EPROMSs du type 27Cxxx sont effacables uniquement a I'aide d'un effaceur d'EPROMSs a UV tel que I’effaceur « LER-121A ».
Les EEPROM s du type 24Cxx, 28Cxxx et 29Cxxx sont reprogrammables directement sans effacement préalable.

Les FLASHSs du type 28Fxxx, 29Fxxx, 39Fxxx, 49Fxxx sont effacables électriquement a I'aide du menu « Composant\Effacer ».
Note : le menu « Effacer » n’est pas disponible pour les EPROMs de type 27CxxX, il faut utiliser un effaceur a

ultraviolet dans ce cas, référence LER-121A.

Comparaisons de deux composants ou de deux fichiers :

Vous pouvez comparer deux fichiers de votre disque dur ou deux mémoires (de méme références), ou bien un
fichier du disque dur avec une mémoire sur le support. Pour cela il faut utiliser les deux onglets

« Programme0 » et « Programmel ».

Pour comparer deux composants :

- Mettre le premier composant sur le support.

- Sélectionnez I’onglet « Programme0 ».

- Faire une lecture a I’aide du menu « Composant\Lire »

- Mettre le deuxiéme composant sur le support.

- Sélectionnez I’onglet « Programmel ».

- Faire une lecture a I’aide du menu « Composant\Lire ».

- Sélectionnez le menu « Edition\Comparaison » pour voir s’il y a des octets différents entre les deux

buffers « Programme0 » et « Programmel ».

Si le logiciel trouve une dif férence, le curseur s’arrétera sur I’octet qui est différent entre les deux buffer.
Jonglez avec I’onglet « Programme0 » et « Programmel » pour voir cette différence. Pour continuer la
comparaison, appuyez sur la touche « F6 », pour aller jusqu’a la différence suivante.



Autres fonctions du menu Edition :

Ce menu permet d’effectuer des Couper, Copier, Coller et utilise vos buffers « Programme0 » et

« Programmel » comme s’il s’agissait d’un logiciel de traitement de texte. Ceci permettant de modifier votre
programme en Hexadécimal (écran central) ou bien en ASCII (écran de droite).

Il est également possible de faire une recherche d’un code hexadécimal a partir du menu« Edition\Rechercher ».
L appui sur la touche « F3 » permet de passer au suivant. Il est également possible de remplir une zone du
Buffer avec une valeur précise en utilisant le menu « Edition\Remplir ».
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