WinPic800 installation (Pour Windows XP/VISTA/SEVEN/8 (32 et 64 bits)

Apres avoir téléchargé le logiciel, double-cliquez sur le fichier exécutable. Sélectionnez dans la liste des
langues, French comme ci-dessous et cliquez sur le bouton Suivant.

=" Installing WinPic800

Choose a setup language

English [ Englizh

French [ Francais |
Geman [ Deutzch |
[talian [ Italiano ]
Fuzsian [Dofngss |
Spanizh [ Ezpatial ]

Suivant > | [Juitter

Modifiez si besoin le répertoire de destination dans lequel sera installé \WinPic 800 et cliquez sur
Installer.

™ Installing WinPicB0O

Dozzier de destination

C:MProgram FileswinPica00

Mécessite : 3558 Ko i
Parcourr...
£ Précédent | |nztaller | [Litter |

Patientez jusqu'a la fin de I'installation...

=" Installing WinPicB00

Inztallation réalizée avec succés

Le logiciel étant installé, nous allons passer désormais au programmateur...



& Connexion de votre programmateur au PC :

#® PC éteint, connectez votre programmateur de PIC / EEPROM au port série de votre ordinateur via
un cordon RS232 de type prolongateur non croisé répondant au schéma ci-dessous :

[Oooooooo&
Pooooooocy

=
o
@

Femelle

& Si votre PC de bureau est dépourvu de port série sur la carte mére, vous pouvez vous procurer dans
le commerce des cartes PCI possédant une ou deux sorties RS232. Ces cartes sont parfaitement
compatibles avec ce programmateur et WinPic 800.

En revanche, je vous déconseille d'utiliser des convertisseurs USB-RS232 qui générent un port

RS232 virtuel.

By T
# Démarrez votre PC et lancez * WWindows,

# Assurez-vous d'avoir I'interrupteur M/A du programmateur en position OFF. Reliez le cordon
d'alimentation au secteur. Les deux leds ON +5V et ON +13V doivent étre éteinte.

# Sans mettre de microcontréleur ni d'eeprom sur les supports, mettez votre programmateur sous
tension en positionnant I'inverseur M/A sur ON, comme ci-dessous :

Désormais, nous allons vérifier le bon fonctionnement du programmateur avec WinPic 800 comme ci-
apres...

& Configuration du logiciel WinPic 800 avec le programmateur de PIC :




# Lancez le logiciel WinPic 800 en double cliquant sur I'icone suivant :

%

# Sélectionnez dans le menu déroulant Language la langue de votre pays, ici le Francais.

= WinPic800 - v 3.61 =3

Fichier Edition Transfert Utilities Réglages FEGEENEE Aide

S-: @ @R o el
28 |
N N A Deutsch k| 10F200 - ®
™ Enaglish 1
(@ Code  &f) EEPRON ¢ Fusib|  Espaiol
Euskera
0x0000: OFFF OFFF OFFF OFFF IJFE‘FF XML HL MR XLE, A
0x0006: OFFF OFFF OFFF OFFF OF "'""' FEF %505, 5,5, 5, %, 5,
0x0010: OFFF OFFF OFFF OFFF OF Italian FFF ®H.®=. .= 5. &5 =2, 9.5,
0x0018: OFFF OFFF OFFF OFFF OF . . . . FFF XK ,0,H, X, 5,5, 1,
0x0020: OFFF OFFF OFFF OFFF OF FFF  t.X. 3, 3,00, 5,5,

0x0028: OFFF OFFF OFFF OFFF OF popyqec pr = FEF .M.
0x0030: OFFF OFFF OFFF OFFF OF  potugués pT FFF  HOROROHURUROUH,

0x0038: OFFF OFFF OFFF OFFF OF  Romanian FFF B 2, 0,00 3 M K,
0x0040: OFFF OFFF OFFF OFFF OF Russan FEF . %, 0. %0, 5 Xt 0,
0x0048: OFFF OFFF OFFF OFFF OF  Slovakian FEFF ®=.=. .= 2. 68 5, 01,01,
0x0050: OFFF OFFF OFFF OFFF OF Thai O S
0x0058: OFFF OFFF OFFF OFFF OF Turkish FFF =.®.= 5% 5 5= 5.5,
0x0060: OFFF OFFF OFFF OFFF 0F Ukramian FEF  =.e.x om0, 0 0|,

Har > GTP-USE [Fhus]- #0

# Cliquez sur le bouton Hardware comme ci-dessous :

Fichier Edition Transfert Utiites FRéaglages Language  Aide

- ¢ H Bl % % 9% % | »rc 10¢ - &

R A o B & % | 10r200 x| @
(& Code IQEEPROH & Fusibles

Ox0000: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF o,k 6 B H H.H, A
O0x0008: OFFF OFFF O0FFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF ®=. .= &= = 6.6 =2 X,
0x0010: OFFF OFFF O0FFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF =t.xt xt n, x. x5, ®,
O0x0018: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF  =t.». & % @ ¢ 5.6,
0x0020: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF =.=.=. &= ®.=.92.%,
0x0028: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF 9.3 & = 6.6 =1, =,
0x0030: OFFF O0FFF O0FFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF =, =, 0,000, 9, K,
0x0038: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF =.=. &, =, 6.} H,H,
0x0040: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF .0 %, 0,20 . 0 K,
0x0048: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF . % & & X & H2.H,
0x0050: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF =.x=. = o X & 3.5,
0x0058: OFFF O0FFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF .m0, \, om0 ¢, |, M,
0x0060: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF .= % & % = %,.m, 7

Hae.»JD M Progearmimer - COM1




# Dans la nouvelle fenétre, sélectionnez le programmateur JDM Programmer comme ci-dessous :

WinPic800 [ Réglages Hardware ]

ielection programmatew

ETT-LO0W VPP ICSP A - No Info -
GTP-04

GTP-07

GTP-244

GTP-Lite

GTP -REMAKE
LGTR-1ISHE_[Plus]
PTablin
PG3B

Pic_Schunl w

;E":':E; com1 -
X ela o8

| |

Arnraler Appliquer

# Cliquez sur le bouton encadré en rouge comme ci-dessous :

WinPic&00 [ Réglages Hardware ]

ielection prug-rmttm I/D Bits du port

ETT-LOW VPP ICSP A -' Blogquer configuration
GTP-04 LET

GTP-07 _ -
GTP-244 ol | i s
GTP-Lite

GTP-REMAKE iDL
GTP-USB [Plus]
I0M_ Programmer
Pablin

PG3B

Pic_School W

[ i Y

Rddx Inw Default TESI

-Rddx-
$03F8

xea | o=

COoH1 -

i g |

9

POOODHO @
) ) el
] El )

T

Anmualer ‘ Appligquer




; w
# Décochez la case Y

ensuite les bits (DTR, CTS, RTS et TXD) comme ci-dessous :

WinPic800 [ Réglages Hardware ]

itlection programnatew

GTP-07

GTP-244

GTP-Lite

GTP-REMAKE

GTP=USB [Plus]

JDM Programmer
Pahlin

PG3B

Pic_School w

;E‘;d;é comM1 -
R~

ETT-LOW VPP ICSP ~ !‘“
GTP-D4d

en haut a droite de la fenétre afin de débloquer la configuration. Paramétrez

I/0 Bits du port

Bloquer configuration

000 ‘l IZc Addr

LPT
COM
UsE

State - Name - Bit -
@ Dacam OTR =
@ Dataln [|CTS =
@ Clock RTS =
@& Vpp THD =
O vz |- =]
O wvaa [ -]
() Melrxcse[- -]

Annuler

. Use Vep2 [
i Use Vad [
[ Use Mclr [

hddr - Inv- Default TEST
+4 r r r

+6 [

+4 r r r

+3 r r r

+3 = ] I=

+i ™ El r

+i ~ r 5
Appliquer

N'oubliez pas de choisir le numéro du port série connecté a votre programmateur. Dans le cadre de
cet exemple, le programmateur est relié au port COML.

Enfin, validez vos réglages en cliquant sur le bouton Appliquer.

# Cliquez sur le bouton Test hardware comme ci-dessous :

=" WinPicBOD - wv3.61

- B B R

4 EE: h d#h

(@ Code  &J) EEPRON ¢ Fusibles

4

v B

Fichier Ed#ion Transfert Utilties Réglages Language Aide

T Y S N

&

&

[ PIC 10F |iﬂ*|j &
| 10F200 =] @

0x0000: OFFF OFFF OFFF
0x0008: OFFF OFFF OFFF
0x0010: OFFF OFFF OFFF
0x0018: OFFF OFFF OFFF
0x0020: OFFF OFFF OFFF
0x0026: OFFF OFFF OFFF
0x0030: OFFF OFFF OFFF
0x0038: OFFF OFFF OFFF
0x0040: OFFF OFFF OFFF
0x0048: OFFF OFFF OFFF
0x0050: OFFF OFFF OFFF
0x0058: OFFF OFFF OFFF
0x0060: OFFF OFFF OFFF

Hae >JDM Progeamenes - COM1

OFFF
OFFF
OFFF
OFFF
O0FFF
OFFF
OFFF
OFFF
OFFF
0FFF
OFFF
OFFF
OFFF

OFFF OFFF
OFFF OFFF
OFFF OFFF
OFFF OFFF
OFFF OFFF
OFFF OFFF
OFFF OFFF
OFFF OFFF
OFFF OFFF
OFFF OFFF
OFFF OFFF
OFFF OFFF
OFFF OFFF

OFFF
OFFF
OFFF
OFFF
OFFF
OFFF
OFFF
OFFF
OFFF
OFFF
OFFF
OFFF
OFFF

OFFF
OFFF
OFFF
OFFF
0FFF
OFFF
OFFF
0FFF
OFFF
0FFF
OFFF
OFFF
OFFF

P S - S - P
R, E M OE. MU,
H. &2 & &5 5. a2, 5,0,
H. .\ .\ & =X .\ =2 X,
M oE & &\ e, e R,
- -
Mo E H L H L,
H. &2 & 5 o o, o5, o,
HoE M B o B H X,
Fo T - - - P -
H. oE &\ ® &} &), H5 o5,
HoE K M\ E H L,
bt b b, b, ko, bt i,




Si votre programmateur fonctionne correctement, le logiciel doit vous retourner le message suivant :

- WinPicB00 - v 3.61 - [B]X]

@~ B B R T Y S S | prc 10r Q-] &
= ®

l_-"., Code i Test Hardware
%0000 Hardware Ok. TN
0x0008 : L. -
0x0010: et 7 2.
0x0018: Lo e e o e
0020: [ = et 2 H L L,
Ox0028: SR I Progress Al Pt =,
0x0030: L= - 0 - 3 - 3
0x0038: ot e, 0 W,
Dx0040: [ Fermer celte fendtre & La fin et a2 152 51,
0x0048: o X, 6L A,

0x0050: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF =.®. =, 0. &= 5. 5. 51,
0038: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF =.&=. = % & =58 41,
0x0060: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF X.=. .\, &= & 5.5 =1,

Har >JDM Programner - COM1

[ £

Cliquez sur le bouton Accepter.

Votre programmateur est désormais opérationnel. Vous pouvez dés a présent passer a la
programmation de votre microcontréleur PIC ou mémoire EEPROM comme ci-apres...

& Programmation d'un microcontréleur PIC :

Conditions initiales :

N b S i )
# Votre programmateur est relié a votre PC par son cordon RS232 et " Windaws est déja lancé.

# Le logiciel WinPic 800 est déja configuré pour fonctionner avec le présent programmateur.

Programmation d'un PIC :

# Mettez votre programmateur hors tension. Insérez votre microcontrdleur a programmer dans son
support correspondant (attention au sens !).

Dans le cadre de cet exemple, nous allons programmer un microcontrdleur PIC18F252.



# Mettez votre programmateur & nouveau sous tension. Les leds rouges doivent s'illuminer.

# Lancez le logiciel WinPic 800 et cliquez sur le bouton Detection Device comme ci-dessous :

=" WinPic800 - v 3.61
Fichier Edtion Transfert Utiities Réglages Language Aide

% | prc 10 [ | ~| &
&

& | 10F200 - @

(@ Code  £J EEPROM ¢ Fusibles

0x0000: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF ®=.=. &=, &= &5, 5 =25, &
0x0008: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF =®=.m.&. &= . &=.%. 82,4,
0x0010: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF =.=. e & &, 5. 50 5",
0x0018: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF =.=.=. &= & &= 5 =,
0x0020: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF =®=.m A2 =2 A" .52 2.H,
Ix0028: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF =.m.=x. = =2 =%,
0x0030: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF = ,w=. @ & &, X%, 5, 5,
0x0038: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF =.m.=. = 435 52,91,
0x0040: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF =.=.e. & &, x4 5, 5,
0x0048: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF = .®.=. &= & 5.5 =,
0x0050: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF =.=. & = & =2 5=,
Ux0058: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF =.m.=. = 9. X =%,
0x0060: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF =t.%. = st =, =, m. |, ¥

Har >1DM Programmmer - COM]

Durant cette phase, la led PROG du programmateur doit clignoter...



Le logiciel va détecter automatiquement le type de microcontréleur inséré sur le support
correspondant de votre programmateur. Dans le cas présent, le logiciel nous renvoie le message suivant :

=~ B B R 9 9 % % | pIc 107 Sl- &
WinPic800 = @

a Code Fr Détection vdd ()

détecté -> LBF252

|0x0000: OFFF
0x0DD&: OFFF
Ox0010: OFFF
0xDD18: OFFF
Ox0020: OFFF
0xDD28: OFFF
Ox0030: OFFF
0x0038: OFFF
Ox0040: OFFF
0x0048: OFFF - VECL X, B, B, 3,

O0x0050: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF =, 2. X X5 &, 5, 5,

0x0058: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF %% % %% % 5%,

0x0060: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF .t %t %t e %t ¥ x, ©

Har =DM Progearnmer - COR 1

Progress
Clack - s
[™ Femner cetle fenétre A la fin

CPIT- 2199 Mhe

El

Cliquez sur le bouton Accepter afin de valider la détection automatique du microcontréleur.

Vous obtenez désormais la référence de votre microcontroleur dans la liste en haut a droite de la
fenétre principale du logiciel comme ci-dessous :

= WinPicBOD - v 3.61 =13
Fichier Edition Transfert Utdities Réglages Langusge Aide

-+ B BR| % YS % | prc 17 [

e R M s o B & % || 1sF252-2539 |+

(@ Code 4 EEPROM ¢ Fusibles

0x0000: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFEFF ................ ~
0x0008: FFFF FFFF FFFF FYFF FFFF FFEFF FFFF FFEFF ..........ccc000
0x0010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
0x0018: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
0x0020: FEFF FFFF FEFFF FYEF FFFF FEFEEF FFEFE FFEE  .........:c::0:04:
0x0028: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
0x0030: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
0x0038: FFFF FFFF FFFF FYEFF FFFF FFFF FFFF FFFF ..........ccc00s
0x0040: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
O0x0048: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
0x0050: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF . ........cc00204
0x0038: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFEFF ............:.4.
0x0060: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF  ................ *©

Har >JDM Programmer - COM1




# Cliquez sur le bouton Ouvrir afin de sélectionner le fichier HEX & programmer au sein de
microcontréleur comme ci-dessous :

=" WinPicB00 - v 3.61
Fichier Edtion Transfert LUtiities Réglages Language Aide

S B BR 9 % % % |[rcir Q7S
8 K M o B & % | 1er252-2539 || @
[@ Code  &J EEPRON # Fusibles

Ox0000: FFFF FFFF FFEFF FFFF FFFF FFFF FFEFF FFFF ................ &
0x0008: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
0x0010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
0x0018: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
0x0020: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
0x0028: FFFF FEFFF FFFF FEFF FFFE FFFF FFFF FEFEF . ... .cocscossscs
0x0030: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
0x0038: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
0x0040: FFFF FFFF FFEFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF . ...............
Ox0048: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
0x0050: FFFF FFFF FFFF FEFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
0x0058: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
0x0060: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................ it

| Hae>JDM Programmer - COMI

# Une boite de dialogue s'ouvre, puis sélectionnez dans I'arborescence de votre disque dur le fichier
HEX a programmer au sein de votre microcontroleur.

Dans le cadre de cet exemple, nous allons programmer le fichier nommé test. HEX présent dans le
répertoire Mes Documents du disque dur.



Ouvrir @
Regarder dans : |-;,_j Mes Documents j - ﬂ‘ Ea-

Mes documents
1&cents |

Blareau

(X

2

Mes documents

Foste de trawvai

Favoris iéseau  Mom du fichier : |teslHEX ll I......E'.lf.r.'......’

Fichiers de type - | hex ~] Annuler

Validez votre choix en cliquant sur le bouton Ouvrir.

# Vous obtenez le listing hexadécimal de votre programme HEX comme ci-dessous :

= WinPicB00 - v 3.61 l=]c3

Fichier Edition Transfert Utiiies Reéglages Language Aide

S-DE BR % Y% % [ww S

% Rk #An & B 7~ % | 1er252-2539 |~ @

@ Code &3 EEPRON & Fusibles

Ox0000: EF23 FOOD 6A04 6EO03 OEFF 2603 AODE 2604 . #..j.n...&...&. A
0x0008: AODE EF20 FOOO OEO3 6E02 OEE6 DBO2 D7F4 ... ....M.......
0x0010: 6A02 OFFC SE01 1E02 AODE DOO6 OEFF 0000 Jj.®.m...........
0x0018: 2601 BODE DYVEC 2601 0004 3FEO2 DT7ET 0012 &.....E...>.....
0x0020: 0100 0004 0012 Q0EO6 6EC1 2080 2092 9280 ........ Massasna
0x0028: 9292 9480 9492 9680 9692 9AG0 SA92 2081 ................
0x0030: 9093 9281 9293 9481 9493 9681 9693 9681 ................
0x0038: 9893 9AB1 9A93 9CH1 9093 9EB1 9E93 DEO3I . ........cc00040

0x0040: &E0O4 OEEE DFCO 8081 92093 0EQ03 &EO04 OEEB n...........R...
Ox004&: DFBA 8281 9293 0EO03 6E04 OEES DFB4 8481 ........ Maswsanna
0x0050: 9493 0E03 6E04 OEES& DFAE 6681 9693 0E03 ....M.......0000.
0x0058: 6E04 OEES DFAGS 6881 9893 0E03 G6EO04 OEE6 n........... | .

Ox0060: DFA2 8AB1 9A93 OED3 G6E04 OEES DF9C BC81 ........M....... =
Har >JDM Progearmner - COM1  CAMes Documentstast HE X




# Cliquez sur I'onglet Fusibles afin de définir la configuration liée & la programmation de votre
microcontréleur PIC.

My n'y a pas de configuration standard pour les fusibles ! La configuration dépend par exemple de
la fréquence du quartz utilisée avec votre microcontrdleur mais aussi des fonctions hardwares dont a eu

besoin le développeur au cours de I'écriture du logiciel dédié a votre PIC.

La configuration des fusibles est généralement précisée par I'auteur du fichier HEX...

= WinPicB00 v 3.61
Fichier Edtion Transfert Utiities Réglages Language Aide
-3 8 B R T YN % | prc 167 (B | x| &
4 ' B g & B & % | 1sr2s2-2539 |~ @)
(@ Code & EEPROH | € Fusibles
on/off
- osc - -~ vhor - ~-watchdog- [v CCPZNY [~ WRTE - Config -
" BCwOSCZ-RA6 (% 2,0 # 1:128 [ BEKBUG 1 : 2100
" HSwiFLLow 2,7 " 1:64 M Lve I wrRTOD 2 OFOF
"~ ECwOSCZBAE (4,2 C 1132 IV STVREN [ WRT1 3 : 0100
™ BCwOSC2{4 i 4,5  1:16  ceB [ wrTZ 4 : 0081
" RC ¥ poreny © 1:8 T WRT3 & COOF
" H3 © 1:4 [T cro & : EODOF
& XT :: Egﬁg ©o1:2 I cr1 [ WRTD 7 : 400F
C LP [~ BTRi Co1:=1 IC cp2 I WRTC
[T OSCSEN [T EBTRZ |_tera PR
[~ PWRTEN [ EBTRZ [ WDTEN [~ CPD |1"F” |F”F |FFFF |”"
Hae »JDM Progeamener - COME | CAbes Documentsitest HEX

Dans le cadre de cet exemple, notre PIC18F252 est cadencé a 4MHz et nous conserverons la

configuration par défaut de I'oscillateur en mode XT. Le reste de la configuration par défaut est correcte

et nous pouvons désormais passer a |'étape de programmation.

# Cliquez sur le bouton Effacer afin de supprimer I*éventuel contenu de la mémoire de votre
microcontroleur.



WinPicB800 v 3.61
Fichier Ed#ion Transfert LUkities Réglages

-3 B R
L™ X ot B M a

[

Language
T 9 S
aw

Aide

%l |

PIC 18F

e &

& % |

18F252-2539

= ®

0x0000:
0x0008 :
0010
0x001E:
0x0020:
0x00286 :
0x0030:
0x0038 :
Dx0040:

EF23
AODS
6A02
2601
0100
9292
9093
9893
6ED4

Fooo
EF20
OFFC
BOD&
noo4
9480
9281
SAB1
OEES

6A04
Foo0
6ED1
DTIEC
o012
9492
9293
9R93
DECD

6ED3
0EO3
1E02
2601
OEOG
9680
9481
9C81
8081

0EFF
6ED2
ADDS
0004
6EC1
9692
9493
9Cc93
9093

2603
OEE®&
Doos6
JE02
2080
9AB0
9681
9E81
ODED3

ADDE
Dao2
OEFF
DTET
9092
9A92
9693
9E93
6ED4

2604
D7F4
oooon
0012
9280
9081
9881
0EO3
OEES

H.on. . & & A

00048 :
0x0050:
0x0058: 6E04 DEES
0x0060: DFA2? BAB1

Hae =DM Programener - COM1

DEEA
9493

@281
DEOD3

9293
6ED4

0EO3
ODEEG
DFAS 8881 9893 DEO03
9493 DEO3 6E04 DEES

CAbdes Documentsitest HEX

6ED4
DFAE

OEES
G681

DFE4
9693
6ED4
DF9C

G481 .
0OEO3
OEES
8C81 .

Durant cette phase, la led PROG du programmateur doit clignoter...

Si tout c'est bien passé, vous devez obtenir le message

suivant :

= WinPic800 - v 3.61 - [B]X]
1~ B B R % % % % [rcwr 0-]@
= H b 2
tE‘E WinPic800 539 |' @
............................. Effacer - 18F252 vad O
(8 code &R [ iceces > 187252 i
0D0D: EF23 Fo| @ Device effacé ....: Ok . E.... @
w0008: AODS EF M e e s
0010: 6AD2? OF L ........
0018: 2601 B Z 0CEP00a00
0020: 0100 O M e e s
0028: 9292 94
DD30: 9093 9 Clock - 4us CPU-21990bz b.ovvvnnnn
0038: 5893 I™ | Femercetts lerdiedlafin 0 keee-eee-
0040: GED4 O NP T
0x0048: DFBA $281 9293 0ED3 6ED4 OEES DFE4 8481 ........ Muweeens
0050: 9493 OE03 6E04 OEE8 DFAE B681 9693 OED3  ....fleueervoeres
D058: 6E0D4 OEES DFAS 6881 9893 ODED3 6E04 OEES8 n........... n...
0060: DFA? 8AS1 9A93 OED3 6ED4 OEES DF9C 8C81 ........ Meeee . b
Hae >JDM Frogrammer - COM1  CAMes Documentsitest HEX




# Cliquez ensuite sur le bouton Programmer comme ci-dessous :

=" WinPic800

Fichier Edition

(@ Code

- v 3.61

Transfert
& - = &,
5

£3 EEPROM

R

Litilikies

i ﬁ

Réglages Language Aide
LAl 1-
-

S
T

& Fusibles

0x0000 :
0x0008 :
0x0010 :
0x0018 :
0x0020:
0x0028 :
0x0030:
0x0038 :
00040 :
0x0048 :
0x0050:
0xD058 :
0x0060 :

EF23
aona
6402
2601
0100
9292
9093
9893
6ED4
DFEBA
9493
6ED4
DFAZ2

Fooo
EF20
OFFC
BOD&
0004
9480
9281
9AG1
OEES
8281
0E03
OEES
BAG1

Har.>JD'M Progeammer - COM 1

6RO04
Fooo
GED1
DIFC
0012
9492
9293
9R93
DECO
9293
GED4
DEAS
SR93

6ED3
DEOD3
1E02
2601
DEDG
9680
9481
9C81
8081
0ED3
0EES
G881
DED3

DEFF
6ED2
AODSB
o004
6EC1
9692
9493
9C93
2093
6ED4
DFAE
9893
6ED4

2603
DEEG
Doo6
3E02
9080
9AB0D
9631
S9ES1
DEO3
OEES
B681
0EO3
OEES

ADDE
D02
OEFF
D7E7
9092
9492
9693
9E93
6ED4
DFE4
9693
6ED4
DF9C

C\Mes DocumentsMest HEX

2604
DTF4
oooo
o012z
9280
9081
9881
0ED3
0EES
G481
0ED3
0EES
8cal

MY |

)

Durant cette phase, la led PROG du programmateur doit clignoter...

Si tout c'est bien passé, vous devez obtenir le message suivant :



=" WinPic800 - v3.61
S~ 8 BB 9 € % % | prc 17 ||| &
- : ?- T e @ ]
e
i Programmer - 18F252 vad O i
[ Code “a | Programmation Code - 16384 Mot A
0000: EF23 Fo| @ Programmation Data - 256 Octet | I o ¢ A
. | Programmacion ID - 4 Mot 3 3
facdB0G: AODA HE | Programmation Config - 7 Mot 2 (Mhecncees &
0010: 6A0D2 OF| v | poreerees
oxD018: 2601 BO é——————— =1 .
0020: 0100 OO _ M. .. -
Progress e !
0D28: 9292 94 — .
0030: 9093 92 Clock - dus Pgm- Lms CPU-21%Mhz  f.vvvnnn-
0D3g: 9893 9 [~ Femner cette fenée dlafn =0 00 Fereesess
uuiu: EEDI' n# L) in - -
0x0048: DFBA 8281 9293 0EO03 6EO04 OEES DFB4 8481 ........ Micasass
0050: 9493 OED3 6E04 OEEE DFAE 8681 9693 0ED3 ....Mm...........
0x0D058: 6E04 OEES DFAB 8881 9893 0DEO3 6EO04 OEE8 m.......c00.Th,..
0D&0: DFA2 B8AS1 9A93 OEO3 6ED4 OEES DFO9C 8C81 ........ | | T, i
Hae >JDM Progearnmer - COM1  Chbdes Docornent sitest HEX

Par ailleurs, sachez que le logiciel WinPic 800 effectue une programmation tout en vérifiant
simultanément I'octet venant d'étre programme. A la fin de la programmation, vous obtenez un rapport
sur les éventuelles erreurs rencontrées...

Il est donc inutile en fin de programmation d'effectuer une seconde vérification du contenu du
microcontroleur.

Vous pouvez consulter la liste des taches effectuées par WinPic 800 durant la programmation de

votre microcontroleur. Ci-dessous, nous remarquons la ligne ""Vérification pendant la programmation"'
assurant la vérification des octets durant la phase de programmation.

WinPicB00

Programmer - 18F252
détecté -»> 18F252

vad ()

|

_Device effaceé .. ..

ik

[ Verification pendant la programmatic _'i

Programmation Code
Programmation Data

16504 Not

- 256 Octet |

Progress

Clock - 4us
[™ Fermer cette fenétre & la fin

CPU - 2199 Mhz

Pagm- 1ms

Cliquez sur le bouton Accepter afin de refermer la précédente fenétre.



A titre indicatif, vous avez la possibilité d'effectuer une vérification compléte de votre programme
fraichement implanté dans la mémoire de votre PIC en cliquant sur le bouton Vérifier comme ci-dessous :

=" WinPicB00 - v 3.61
Fichier Edtion Transfert LUtilities Réglages Language Aide

W v = M % %%
'.‘.EF: h ﬂ | 8 ﬁ -.
(@ Code  &J EEPRON & Fusibles

{ |0x0000: EF23 FOOD 6AD4 6EO03 OEFF 2603 AODE 2604 . H..j.n...&...E. =

% | PIC 18F o &
& % | 18F252-2539 |~ @)

0x0008: AODE EF20 FOOO OEO3 6E02 DEE6 D&O02 D7F4 ... ....M....uas
O0x0010: 6A02 OFFC 6E01 1E02 AODE DOOG OEFF 0000 J.®.M.....:::0000
0x0018: 2601 BODE& D7FC 2601 0004 3EO02 D7F7 0012 &..... Eowiauian
0x0020: 0100 0004 0012 DEOG& 6EC1 9080 9092 9280 ........ |

0x0028: 9292 9480 9492 9680 9692 9AB0 9A92 9081 .......ccvovvses
Ox0030: 2093 92851 9293 9481 9493 9681 9693 9881 ................
0x0038: 9893 9SA61 9A93 9CH1 9C93 S9EB1 9E93 DED3 ......cvesrnnsas
0x0040: 6ED4 OEES DFCOD 8081 9093 DEO3 6E04 OEEE mn......c..0.Mo.s

Ox0048: DFBA &281 9293 0EO3 6E04 OEES& DFE4 8481 ........ | T
Ox0050: 9493 0E03 6E04 OEES DFAE 8681 9693 DEO3 ....M...........
0x0058: 6ED4 OEES DFAS 8881 9893 0E03 6E04 OEEE n........... M.
Ox0060: DFA2 &A81 9A93 ODEO3 6E0O4 OEES& DF9C 8C8H1 ........ | bt

Hae =JDM Progeammner - COML | CAMes Documertsitest HEX

# VVous pouvez désormais couper I'alimentation électrique de votre programmateur. Retirez de son
support votre microcontréleur désormais programme et opérationnel !

& Programmation des mémoires EEPROM :

Si vous utilisez des mémoires EEPROM référencées 24xx ou 24L.Cxx de Microchip n'utilisez pas la
sélection suivante :

| IZC -

La bonne démarche consiste & programmer les 24xx ou 24L.Cxx ou bien encore 24Cxx a partir de la
sélection suivante :



Language Aide

% B | Izc zac e | | &
B - | 24c04 -] @
24C01 128 h.
24C02 P
FF ........ 1K
24C08 !
FF ........
FF 24C16 ZEh.
"""" 24C32 4Eh.
FF ........ 24064 SEh
FF ........ 240128 16Eh.
FF  ........ 24C256 32Eh.
FF ........ 24CH12 4 Eh.
FF ........
FF ... ...

& Programme HEX pour PIC18F252 permettant de tester votre programmateur RS232 :

A titre d'exemple voici un fichier HEX destiné au PIC18F252 vous permettant de tester votre
programmateur de PIC RS232.

Ce programme test fait clignoter 21 leds a la maniere d'un chenillard de RAQO vers RC7 avec un
intervalle de temps de 50ms entre chaque led (une led illuminée a la fois, d'ou la présence d'une seule et
unique résistance de limitation en courant R1).

5 -
R1
c3 u1 a70
1000E 20 5 2
$—5—1 VoD RAD —————9
| o v Y —D—1
C1 WSS RAZ 5—[::1—,.,—1.
A t 1 P ] DH—
MCLR RA4 |—— 2
20F 34 ras £ >
c2 4MHz? o
,] ” & 1 OSC2/CLK
22pF L 11 21 g A1 [
—t] p 12 :g? Egﬁ. Mg—[ﬂ—u
T L—2 re2 rE2 22— or—
T~d 14 24 LT
—] A RC3 RB3 T
. 11 15 1 pca RBs |22 4 ]
I~ 16 I LT r
——* —=—1 RC5 RBS [~ —9
+——FKF— res RE6 == 4 —%
ITK] L4 RCT RET —
FIC1BF252-IISP

Dans ce programme, la PLL du PIC18F252 permettant d'obtenir une horloge de 40MHz avec un
quartz de 10MHz n'a pas été initialisée. De la sorte, employez un quartz X1 de 4MHz comme sur le
schéma structurel ci-dessus.



Téléchargement du programme test ""'S18F252.HEX"" : EGS,S ko

=" WinPicBOD - v 3.61
Fichier Edtion Transfert LUtiities Réglages Language Aide

F-PHE BR % %N % [rcir &

4 2 B & % | 1er2s2-2539 || @
(@ Code &0 EEPROK | & Fusibles

on/off
- gge = - vbor - -watchdog- ¥ CCP2MX [~ pprp - contfig -
" BCwOSCZ-RA6 (% 2,0 * 1:128 [ BEBUG 1 : 2100
" HESw FLLon cz,7  1:64 r Lvp [T WRTO 2z : OEOE
~ ECWOSCZRAE ( 4,2 " 1:32 T STVREN [ WRTL1 3 : 0100
" RCwlOSCZ(4 4,5 " 1:16  cen [T WRTZ 4 : 0080
T RC W Boren ¢ 1:8 T WRT3 5 : COOF
" Hs  1:4 [T cro & : EODOF
~ T :: i:ﬁg © 1:2 I cr1 I~ wRTD 7 : 400F
" LP © 1:1 | T wRTC

[ EBTR1 [T ce3 SeTD
[T oSCSEN [~ EBTRz
W PURTEN [ EBTR: [~ WDTEN [~ CPD |”"Fth |FFFF |FFFF |FFFF

Hae >JDM Programmer - COM3  CAPICISF25215 1EF252 HEX

Configuration des fusibles sous WinPic 800
aprés avoir ouvert le fichier S18F252.HEX pour le PIC18F252.



